
cod. 18300 - Nero Goffrato

STUFA
A LEGNA
OVAL
ECODESIGN*
potenza 8,7 kW,
griglia in ghisa,
scarico Ø 15-15,3 cm verticale,
tripla combustione,
focolare rivestito in vermiculite
doppio corpo in acciaio 4 + 2,5 mm,
presa d'aria esterna
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STUFA
A LEGNA
FILIPA
potenza riscaldamento 6,0 kW,
potenza bruciata 7,0 kW, 
scarico fumi superiore Ø 15 cm, 
tripla combustione,
interno in vermiculite

cod. 9016046600 - Rosso
cod. 9016046500 - Nero

cod. 9016048000 - Rosso
cod. 9016050000 - Nero

STUFA 
A LEGNA
LELA
potenza riscaldamento 5,0 kW,
potenza bruciata 6,0 kW, 
scarico fumi superiore Ø 15 cm, 
tripla combustione,
interno in vermiculite
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cod. VSLV000200XX V003 - Rossa

STUFA
A LEGNA 
CON VENTILAZIONE
ARIA FORZATA 
V-STEEL*
potenza riscaldamento 6,7 kW, 
potenza termica focolare 7,4 kW,
scarico fumi Ø 13 cm,
rivestimento acciaio verniciato,
interno in vermiculite C
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V-STEEL 

cod. VCLX048070XX 0510 - Rossa
cod. VCLX048070XX 0010 - Bianco

STUFA
A LEGNA
TINA*
potenza riscaldamento 5,6 kW,
potenza termica focolare 6,6 kW, 
scarico fumi superiore Ø 13 cm, 
rivestimento acciaio verniciato
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cod. VCLX049070XX 0510 - Rosso
cod. VCLX049070XX 0010 - Bianco

cod. VCLX005200XX0000 - Bianca
cod. VCLX005200XX0609 - Fucile

CUCINA A LEGNA
CON FORNO
ATENA*
potenza riscaldamento 8,3 kW,
potenza termica focolare 9,33 kW,  
dimensioni forno 32x43x30 cm,
scarico fumi Ø 13 cm, 
rivestimento acciaio smaltato

STUFA A LEGNA 
CON FORNO
TINA*
potenza riscaldamento 6,11 kW,
potenza termica focolare 6,82 kW, 
dimensioni forno 21,5x31,5x22 cm,
scarico fumi superiore Ø 13 cm, 
rivestimento in acciaio verniciato
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cod. 18415 - Nero Goffrato

STUFA
A LEGNA
FENIX
ECODESIGN
potenza nominale 7,2 kw, 
corpo in acciaio, 
tripla combustione,
focolare rivestito in vermiculite, 
uscita fumi verticale 150-153 mm, 
porta camera combustione 62x28,6 cm,
presa d'aria esterna

*V
ER

IF
IC

A
R

E 
D

IS
P

O
N

IB
IL

TÀ
 P

R
ES

SO
 IL

 P
U

N
TO

 V
EN

D
IT

A
 P

IÙ
 V

IC
IN

O

AMBIENTE
RISCALDABILE

220 
mc

85,4
46,3

79,6

E1.590,00



cod. 19010 - Nero Goffrato cod. 19035 - Nero Goffrato

INSERTO HS
ECODESIGN
potenza 7,1 kW,
griglia e porta in ghisa,
scarico Ø 15-15,3 cm verticale,
tripla combustione,
doppio corpo in acciaio 4+3 mm

INSERTO CS
ECODESIGN
potenza 7,1 kW,
griglia e porta in ghisa,
scarico Ø 15-15,3 cm verticale,
tripla combustione,
triplo corpo in acciaio 4+3+1,5 mm,
focolare rivestito in vermiculite,
canalizzabile e con ventilatore

cod. 19100 - Nero Goffrato cod. 19105 - Nero Goffrato

INSERTO
NON VENTILATO
101-S
ECODESIGN
potenza 8,9 kW,
tripla combustione,
scarico Ø 15-15,3 cm verticale,
focolare rivestito in vermiculite,
presa d'aria esterna

INSERTO
VENTILATO
C101-S
ECODESIGN
potenza 9 kW,
tripla combustione,
scarico Ø 15-15,3 cm verticale,
canalizzabile e con ventilatore,
focolare rivestito in vermiculite,
presa d'aria esterna
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cod. 337

cod. 265

cod. 267

TRESPOLO
ECO ANELLO
con paletta, 
scopino, 
molla,
altezza 57 cm

cod. 310

TRESPOLO
in acciaio,
con paletta, 
scopino, 
molla, 
tirabraci,
altezza 85 cm

PARASCINTILLE ECO
60 cm, 2 antine 20 cm, altezza 48 cm

TRESPOLO
ECO
con paletta, 
scopino, 
molla, 
tirabraci,
altezza 60 cm

cod. 227

cod. 342

PALETTA
ROBUSTA
cm 50

SCOPINO
in ottone,
cm 50

cod. 224

cod. 225

MOLLA
cm 50

KIT
paletta 
+ scopetta

PARASCINTILLE 
CURVO
60 cm, altezza 46 cm

cod. 269

BRUCIALEGNA
cm 40x35

cod. 259

BRUCIALEGNA
STUFA
cm 30x20

cod. 258

BRUCIALEGNA
STILE
cm 50x20

cod. 354

CARRELLO
PORTALEGNA
cm L42xP37xH57

cod. 386A



RISPARMIA ENERGIA!
Disponibile un vasto assortimento di guaine paraspifferi, importanti per evitare dispersioni di calore. 
Parafreddo adesivi in resina espansa o in gomma EPDM estrusa per porte o finestre.

GUAINE PARASPIFFERI

La gamma comprende:
• cubetti accendi fuoco, 
• spray puliscivetro, 
• ceppi pulisci camino 
ecc…

RIMUOVI
FULIGGINE
NEUTRON 
ml 750, 
ideale per 
pulizia vetri, 
stufe e caminetti

FUOCO 
E MANUTENZIONE




